Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1|KNR 4-01
1202-09

l*

2*

3*

A*

5*

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o pow.podiogi ponad 5 m2- OLEIJNA
obmiar = [(6.33+0.23+6.33-2.5)*1.46]+(3.63+
2.2+1.84+0.62)*1.4+(3.16*1.36)+[(1.43+2.92+
1.8)*1.42]+(2.42*1.4)+[(2.93+2.02+1.32)*1.4]+
(2.37*1.45)+[(1.35+2.48+1.78+0.8+0.69)*1.39]+
(3.18*1.4)+(0.58*1.43)+(1.02*1.42)+[(2.48+
1.96+1.2)*1.4]+(3.18*1.42)+[(2.45+2.25+0.57+
0.62)*1.41]+(2.0%1.34)+[(2.45+1.87+1.84+2.24)
*1.41]+(1.67*1.43)+(2.9*1.43)+[(4.02+1.95+1.3)
*1.4]+(3.5%1.43)+[(1.8+1.4+1.95+0.27+0.32+
2.0)*1.4]+(1.93+1.57)*1.38+[(1.82+1.68+0.46+
0.34+1.93+2.2)*1.4] = 156.434m?2

~-R--
robocizna
0.092r-g/m2

- M --

mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m?2

wapno suchogaszone

0.00088t/m2

piasek do zapraw

0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m2

kg

m3

%

14.3919

3.4415

0.1377

0.1564

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

2|KNR 4-01
1202-09

l*

b
3*
4*

5*

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-
czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - EMUL-
SJA

obmiar = (4.9%1.39)*2+[(1.39+0.4)/2*1.71]*2+
(1.39*%1.38)+[(2.8+2.9+3.1)*1.46]+[(1.44+3.28)/
2*2.96]+[(3.28+1.26+2.84)*2.38]+[(3.28+4.0)/2*
1.37]+[(1.77+2.92+3.38)*1.65]+[(1.67+1.01)/2*
1.4]+[(1.6+0.5)/2*1.96]*2+[(4.86+1.16+4.73)*
1.64]+(1.3*3.3)+[(1.7+2.93+1.74)*1.34]+(1.46*
1.6)+(3.16*1.52)+[1.84*(2.0+3.0+3.1)]+(3.1*1.2)
+[(1.3+2.9+2.05)*1.58]+(2.44*1.56)+(1.8*1.1)+
[3.0%(0.75+1.43)]+(1.03*3.12)+[1.15*(1.55+
2.92+2.0+1.1)]+(1.0*1.8)/2+[(6.32*2.0+1.32)*
2.61] = 207.969m2

~-R--
robocizna
0.092r-g/m2

- M --

mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m?2

wapno suchogaszone

0.00088t/m2

piasek do zapraw

0.001m3/m?2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

kg

m3

%

19.1331

4.5753

0.1830

0.2080

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

3|KNR 4-01
1202-09

1*

2%

3*

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomiesz-

czeniach o pow.podtogi ponad 5 m2 - EMUL-

SJA - SUFIT

obmiar = 1.35*0.58+1.17%6.48+2.9*2.75+1.1*

3.3+1.62*2.87+1.3*1.1+3.1*1.1+2.94*2.1+3.1*
1.1+1.77%2.94+4.0*1.1+1.1*4.4+1.8*2.9+6.32*
1.24 = 66.544m?2

-R -
robocizna
0.092r-g/m2

- M -
mydto techniczne maziste (szare) 65%
0.022kg/m?2

wapno suchogaszone

0.00088t/m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

6.1220

1.4640

0.0586

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
4* piasek do zapraw m3 0.0665 0.000 0.00
0.001m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
4|KNR 4-01 Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na | m2
0710-02 $cian.i stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw
(do 2m2 w 1 miej.)
obmiar = (156.434+207.969)*0.05 = 18.220m?2
- R -
1* robocizna r-g 19.3132 0.000 0.00
1.06r-g/m?2
- M --
Al cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0765 0.000 0.00
0.0042t/m?2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.0547 0.000 0.00
0.003m3/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.3425 0.000 0.00
0.0188m3/m2
5* woda z rurociggu m3 0.0802 0.000 0.00
0.0044m3/m2
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
7* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 0.7288 0.000 0.00
nym 0,5t
0.04m-g/m2
8* betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.5466 0.000 0.00
0.03m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
5/KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg | m2
2608-03 lekka-mokra - gruntowanie preparatem wzmac-
niajagcym CT 17 jednokrotnie
obmiar = 207.969+66.544 = 274.513m?2
-R--
1* robocizna r-g 18.1728 0.000 0.00
0.0662r-g/m?2
- M --
2* preparat wzmacniajacy podtoze (CT17) dm3 54.9026 0.000 0.00
0.2dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0275 0.000 0.00
0.0001m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
6/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m
2609-08 wymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw
wypuklych katownikiem metalowym
obmiar = 1.82*2+0.94*2+1.9*2+0.9*1.6+1.6*2+
0.9+0.9*2+1.82*2+0.99+1.9*4+0.9*2+1.95+
0.96+1.95+1.97%4+0.93*2+1.92*2+0.9 =
50.030m
-R--
1* robocizna r-g 11.0066 0.000 0.00
0.22r-g/m
- M --
2* zaprawa klejowa sucha do ptyt styropianowych | kg 45.0270 0.000 0.00
(CT85)
0.9kg/m
3* katownik aluminiowy m 58.8353 0.000 0.00
1.176m/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-2




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

-S -
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.0007m-g/m

Srodek transportowy
0.0005m-g/m

m-g

m-g

0.0350

0.0250

0.000

0.000

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

~

l*

2*

3*

A*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0830-04

Wewn. gladzie gipsowe dwuwarstwowe na
$cianach z elem. prefabrykowanych i betonéw
wylewanych

obmiar = 207.969m?2

~-R--
robocizna
0.509r-g/m2

- M --

gips szpachlowy
2.5kg/m?2

gips budowlany
1.5kg/m2

narozniki stalowe ze stali katowej
0.043szt/m?2

woda

0.0027m3/m2
materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag
0.0029m-g/m2
Srodek transportowy
0.0043m-g/m2

m?2

kg
kg
szt
m3

%

m-g

105.8562

519.9225

311.9535

8.9427

0.5615

1.5000

0.6031

0.8943

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie scian budynkéw plytami styropiano-
wymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na suficie

obmiar = 66.544m?2

-R -
robocizna
0.6112r-g/m?2

- M --

gips szpachlowy

5kg/m2

siatka z wtokna szklanego
1.135m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
zuraw okienny przenosny 0,15 t
0.007m-g/m?2

srodek transportowy
0.0052m-g/m2

m?2

kg
m?2

%

m-g

40.6717

332.7200

75.5274

1.5000

0.4658

0.3460

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

1*

2%

3*

KNR-W 2-02
0830-05

Wewn. gladzie gipsowe jednowarstwowe na su-
fitach z elem. prefabrykowanych i betonéw wy-
lewanych

obmiar = 66.544m?2

-R -
robocizna
0.438r-g/m2

- M --
gips szpachlowy
2.5kg/m?2

woda
0.00175m3/mz2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2

kg

m3

29.1463

166.3600

0.1165

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wyciag
0.0018m-g/m2
Srodek transportowy
0.0024m-g/m2

%

m-g

m-g

1.5000

0.1198

0.1597

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

10

l*

2*

3*

4

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - SUFITY

obmiar = 66.544m?2

~-R--
robocizna
0.176r-g/m2

M --
farba emulsyjna -SUFIT
0.276dm3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m?2

%

m-g

11.7117

18.3661

1.5000

0.0200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

11

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem - dod.za kazde dalsze malowanie - SUFI-
TY

obmiar = 66.544m?2

-R -
robocizna
0.0505r-g/m?2

- M --
farba emulsyjna - SUFIT
0.129dm3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
srodek transportowy
0.0002m-g/m2

m?2

dm3

%

3.3605

8.5842

1.5000

0.0133

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

12

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z
gruntowaniem - SCIANY

obmiar = 207.969m?2

-R -
robocizna
0.176r-g/m2

- M --
farba emulsyjna - SCIANY
0.276dm3/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

- S --
srodek transportowy
0.0003m-g/m2

m2

dm3

%

m-g

36.6025

57.3994

1.5000

0.0624

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

13

KNR-W 2-02
1510-04

Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowa-
niem - dod.za kazde dalsze malowanie - SCIA-
NY

obmiar = 207.969m?2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m2




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
- R -
1* robocizna r-g 10.5024 0.000 0.00
0.0505r-g/m?2
- M -- ]
2% farba emulsyjna - SCIANY dm3 26.8280 0.000 0.00
0.129dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0416 0.000 0.00
0.0002m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
14/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - natozenie m2
0933-01 podktadowej masy tynkarskiej POD KLEJ
obmiar = 156.434m?2
-R--
1* robocizna r-g 16.4256 0.000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2* podktadowa masa tynkarska - grunt krzemowy | kg 46.9302 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
4* srodek transportowy m-g 0.0626 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
15/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropiano- | m2
2609-06 wymi metoda lekka-mokra przy uzyciu goto-
wych zapraw klejacych - przyklejenie jednej
warstwy siatki na $cianach - POD TYNK GRA-
NITOWY - 30% powierzchni wzmocnienie siat-
kg
obmiar = 156.434*0.3 = 46.930m?2
- R -
1* robocizna r-g 28.6836 0.000 0.00
0.6112r-g/m2
- M --
2% zaprawa klejowa sucha do plyt styropianowych | kg 234.6500 0.000 0.00
(CT85)
5kg/m2
3* siatka z wtokna szklanego m2 53.2656 0.000 0.00
1.135m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.3285 0.000 0.00
0.007m-g/m?2
6* srodek transportowy m-g 0.2440 0.000 0.00
0.0052m-g/m2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
16/ KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie KLEJ DO SIATKI jednowarst- | m2
0830-03 wowe na $cianach z elem. prefabrykowanych i
betonéw wylewanych - 70% powierzchni
obmiar = 156.434*0.7 = 109.504m?2
-R--
1* robocizna r-g 45.4442 0.000 0.00
0.415r-g/m2
- M --
2% Klej do siatki kg 273.7600 0.000 0.00
2.5kg/m?2
-5-




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt 4.7087 0.000 0.00
0.043szt/m?2
4* woda m3 0.1916 0.000 0.00
0.00175m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
6* wyciag m-g 0.1971 0.000 0.00
0.0018m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.3066 0.000 0.00
0.0028m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
17/KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - natozenie m2
0933-01 podktadowej masy tynkarskiej POD TYNK
GRANITOWY
obmiar = 156.434m?2
- R -
1* robocizna r-g 16.4256 0.000 0.00
0.105r-g/m2
- M --
2% podktadowa masa tynkarska - grunt krzemowy | kg 46.9302 0.000 0.00
0.3kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0626 0.000 0.00
0.0004m-g/m2
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
18/ KNR 0-23 Wyprawa elew. cienkowarstwowa - TYNK GRA-| m2
0933-02 NITOWY
obmiar = 156.434m?2
-R--
1* robocizna r-g 77.9980 0.000 0.00
0.4986r-g/m?2
- M --
2% Tynk Graitowy kg 469.3020 0.000 0.00
3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.000 0.00
1.5%
-S -
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 1.0012 0.000 0.00
0.0064m-g/m2
5* srodek transportowy m-g 1.4079 0.000 0.00
0.009m-g/m?2
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
19|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewn. z zaprawy cementowej m
0702-07 pasami o szer.do 15 cm - JAKO SKUCIE CO-
KOLIKA CEMENTOWEGO PRZY SCHODACH
| POSADZKACH
obmiar = 3.42+1.4+2.9+1.75+2.5+2.06+0.41+
1.56+2.3+3.83+1.78+0.41+3.58+0.56+1.04+
1.6+0.33+2.02+1.3+1.6+3.4+0.35*2+2.2+2.25+
1.13+0.75+3.1+3.0+3.5+1.35+0.35*2+1.96+
0.3+0.91+2.05+2.3*2+1.92+2.41*2+1.8 =
76.790m
-R--
1* robocizna r-g 18.4296 0.000 0.00
0.24r-g/m
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
20|KNR 0-12 Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm iwy- | m
1119-02 sokosci cokolika réwnej 15 cm
obmiar = 76.79*1.2/2 = 46.074m
- R -
-6 -




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

L Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

2*

3*

4*

5*

6*

7*

robocizna
0.5411r-g/m

- M --

ptytki z kamieni sztucznych
0.075m2/m

zaprawa klejaca

0.78kg/m

zaprawa spoinujgca
0.0825kg/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wycigg
0.0058m-g/m
Srodek transportowy
0.0038m-g/m

m2
kg
kg
%

24.9306

3.4556

35.9377

3.8011

1.5000

0.2672

0.1751

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

21|KNR 0-12
1119-05

1*

2%
3*
4*

5%

6*

7*

Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30
x 30 cmi wysokosci cokolika réwnej 15 cm
obmiar = 76.79*1.2/2 = 46.074m

-R -
robocizna
0.6637r-g/m

- M --
plytki z kamieni sztucznych
0.078m2/m

zaprawa klejgca

0.78kg/m

zaprawa spoinujgca
0.0825kg/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -

wyciag
0.0035m-g/m
srodek transportowy
0.0019m-g/m

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

30.5793

3.5938

35.9377

3.8011

1.5000

0.1613

0.0875

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

22|KNR-W 2-02
1509-02

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

o*

Dwukrotne malowanie doborowe farba olejng
lub ftalowg tynkéw wewnetrznych z dwukrotnym
szpachlowaniem - BOKI SCHODOW

obmiar = (0.25*1.8)+3.4*0.3+[(0.7*1.2)*0.27]+
(3.4*0.3)*2+[(0.7+1.2)*0.27]*4+[(2.8*0.3)*3] =
8.309m?2

-R -
robocizna
0.88r-g/m2

- M --

farba olejna do gruntowania
0.0985dms3/mz2

farba olejna nawierzchniowa
0.085dm3/m2

grunt pokostowy
0.18dm3/m2

rozcienczalnik
0.0428dms3/mz2

szpachléwka olejno-zywiczna
0.5174dm3/mz2

papier scierny

0.0338m2/m2

materiaty pomocnicze

1.5%

- S --
srodek transportowy
0.0016m-g/m2

m2

dms3
dms3
dms3
dms3
dms3
m2

%

m-g

7.3119

0.8184

0.7063

1.4956

0.3556

4.2991

0.2808

1.5000

0.0133

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:

-7-
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Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

23

l*

KNR-W 4-01
0812-05

Rozebranie posadzek z plytek ma zaprawie i
kleju

obmiar = (1.28*6.33)+(2.9*2.02+0.65*2.6) =
15.650m?2

~-R--
robocizna
0.92r-g/m2

m?2

14.3980

0.000

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

24

1*

KNR-W 4-01
0804-07

Zerwanie posadzki cementowe;j
obmiar = (1.28%6.33)+(2.9%2.02+0.65*2.6) =
15.650m?2

-R -
robocizna
0.74r-g/m2

m?2

11.5810

0.000

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

25

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR-W 2-02
0606-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z fo-
lii polietylenowej szerokiej - poziome podpo-
sadzkowe

obmiar = 15.65m2

-R -
robocizna
0.36r-g/m2

- M --

pasta emulsyjna asfaltowa do izolacji przeciw-
wilgociowej

3.5kg/m2

folia polietylenowa szeroka (6 lub 12 m) gr. 0,2
mm

1.2m2/m2

papa asfaltowa na tekturze izolacyjna
1.13m2/mz2

lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
gorgco

0.18kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-8 -

wyciag
0.0112m-g/m2
Srodek transportowy
0.0068m-g/m2

m2

kg

m2

m?2

kg

%

m-g

5.6340

54.7750

18.7800

17.6845

2.8170

1.5000

0.1753

0.1064

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

26

l*

2*

3*

A*

5*

KNR-W 2-02
0608-01

I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt sty-
ropianowych poziome na wierzchu konstrukcji
na lepiku

obmiar = 15.65m2

~-R--
robocizna
0.226r-g/m2

M -
plyty styropianowe
1.05m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wycigag
0.0073m-g/m2
Srodek transportowy
0.0116m-g/m2

m?2

m2

%

m-g

m-g

3.5369

16.4325

1.5000

0.1142

0.1815

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

27

KNR-W 2-02
1116-07

Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopta-
ta za zbrojenie siatkg stalowg
obmiar = 15.65m2

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4

5*

~-R--
robocizna
0.074r-g/m2

M --
siatka tkana Rabitza
1.02m2/m2

materiaty pomocnicze
1.5%

-S -
wyciag
0.0011m-g/m2
Srodek transportowy
0.0017m-g/m2

m2

%

m-g

m-g

1.1581

15.9630

1.5000

0.0172

0.0266

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

28

l*

2*

3*

KNR-W 2-02
1101-01

Podktady betonowe w budownictwie mieszka-
niowym i uz. publicznej z transportem i uktada-
niem recznym na podtozu gruntowym

obmiar = 15.65*0.08 = 1.252m3

~-R--
robocizna
5.26r-g/m3

- M --
beton zwykly z kruszywa naturalnego
1.03m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%

m3

%

6.5855

1.2896

1.5000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

29

l*

2*

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-02
1111-07

Posadzki jedno- i dwubarwne z plytek z kamieni
sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej
uktadane metoda nieregularng

obmiar = 15.65m2

~-R--
robocizna
0.95r-g/m2

- M --

ptytki podtogowe z kamieni sztucznych
1.05m2/m2

zaprawa klejowa-sucha mieszanka

3kg/m2

zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka
0.25kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%

-S -
wyciag
0.0435m-g/m2
Srodek transportowy
0.0369m-g/m2

m?2

m2
kg
kg
%

m-g

m-g

14.8675

16.4325

46.9500

3.9125

1.5000

0.6808

0.5775

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

30

1*

2%

3*

KNR 0-12
1119-02

Cokoliki, z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wy-
sokosci cokolika réwnej 15 cm - NA NOWEJ
POSADZCE

obmiar = (6.33+6.33+0.27+0.35*2+0.37+2.9+
2.02+2.6*2+0.3)-(0.7+0.8+0.9) = 22.020m

-R -
robocizna
0.5411r-g/m

- M --
plytki z kamieni sztucznych
0.075m2/m

zaprawa klejgca

0.78kg/m

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

m?2

kg

11.9150

1.6515

17.1756

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

5*

6*

7*

zaprawa spoinujgca
0.0825kg/m

materiaty pomocnicze
1.5%

-8 -

wycigag
0.0058m-g/m
Srodek transportowy
0.0038m-g/m

kg
%

m-g

m-g

1.8167

1.5000

0.1277

0.0837

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

31

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 4-01
1212-05

Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balus-
trad z pretéw prostych

obmiar = 3.6*1.08+0.9*1.02+2.9*1.04+1.2*
1.03+2.24*1.03+3.22*1.02+4.78*1.02+0.82*
1.03+2.98*1.03+2.3*1.02+2.86*1.0+2.35*1.02+
3.74*1.02+1.9*1.03 = 36.814m2

~-R--
robocizna
0.94r-g/m2

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogdlnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.077dm3/m2

benzyna do lakieréw

0.034dm3/m2

papier Scierny w arkuszach

0.56ark/m2

materiaty pomocnicze

2%

m?2

dm3

dm3
ark

%

34.6052

2.8347

2.8347

1.2517

20.6158

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

32

l*

2*

3*

KNR-W 4-01
0915-01 Ana-
logia

Wymiana odcinkéw do 1 m okfadzin poreczo-
wych z masy plastycznej - Wymiana pochwytu
poreczy na catej dlugosci balustrady

obmiar = 3.6+0.9+2.9+1.2+2.24+3.22+4.78+
0.82+2.98+2.3+2.86+2.35+3.74+1.9 =
35.790szt.

~-R--
robocizna
0.32r-g/szt.

M --

oktadziny poreczowe z polichlorku winylu
1.1m/szt.

materiaty pomocnicze

3%

szt.

%

11.4528

39.3690

3.0000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

33

1*

2%

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbg olejna rur wodocia-
gowych i gazowych o $r.do 50 mm - GAZOW-
KA

obmiar = 2.2+1.3+1.6+2.0+2.2+0.4+0.4+0.4+
6.6*2+2.0+0.15*7+0.5+0.3+0.85+5.0+2.3+0.4+
0.45+0.2+0.25+3.2+2.08+0.1*4+1.0+1.6+0.42+
0.4+0.2+6.4*2+0.4+2.85+0.5+0.3+0.3+1.05+
0.1*5+0.7+0.3+0.4+0.5+0.25+3.2+2.6+1.9 =
74.850m

-R -
robocizna
0.22r-g/m

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa-
nia

0.013dm3/m

dm3

-10 -
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16.4670

0.9731

0.000

0.000

0.00

0.00




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

4*

5%

6*

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.014dm3/m

benzyna do lakieréw

0.006dm3/m

papier scierny w arkuszach

0.2ark/m

materiaty pomocnicze

2%

dms3

dm3
ark

%

1.0479

0.4491

14.9700

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

34

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 4-01
1212-28

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodocia-
gowych i gazowych o $r.do 50 mm - C.O. i tro-
che pradu

obmiar = 1.65+2.9+1.95+0.3+0.5+0.65+0.7+
0.35+1.35+1.7*2+3.15*2+0.4*2+0.6+2.85+3.45*
2+0.25*2+3.1 = 34.800m

-R -
robocizna
0.22r-g/m

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa-
nia

0.013dm3/m

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.014dm3/m

benzyna do lakieréw

0.006dm3/m

papier scierny w arkuszach

0.2ark/m

materiaty pomocnicze

2%

dm3

dm3

dm3
ark

%

7.6560

0.4524

0.4872

0.2088

6.9600

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

35

l*

2*

3*

4*

5*

6*

KNR 4-01
1212-31

Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodocia-
gowych i gazowych o $r.ponad 50 do 100 mm
obmiar = 3.35m

~-R--
robocizna
0.26r-g/m

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowa-
nia

0.025dm3/m

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.027dm3/m

benzyna do lakieréw

0.012dm3/m

papier Scierny w arkuszach

0.2ark/m

materiaty pomocnicze

2%

dm3

dm3

dm3
ark

%

0.8710

0.0838

0.0905

0.0402

0.6700

2.0000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

36

1*

2%

3*

KNR 4-01
1212-19

Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw
radiatorowych
obmiar = 0.76*0.6 = 0.456m?2

-R -
robocizna
1.13r-g/m?2

- M --

farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa-
nia

0.173dm3/m2

farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-
nia

0.183dm3/m2

m?2

dm3

dm3

-11 -
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0.5153

0.0789

0.0834

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

L Podstawa Opis jm | Naklady Koszt R M S
p. jedn.
4* benzyna do lakieréw dms3 0.0360 0.000 0.00
0.079dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark 0.2554 0.000 0.00
0.56ark/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
37/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni | m2
1212-02 metal.petnych
obmiar = 0.4*1.0+0.37*1.0+[(0.46*1.45)*2]*2.5
=4.105m?2
- R -
1* robocizna r-g 2.4220 0.000 0.00
0.59r-g/m2
- M --
2% kit szpachlowy olejno-zywiczny ogdéinego stoso- | dm3 0.3407 0.000 0.00
wania
0.083dm3/m2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowa-| dms3 0.3325 0.000 0.00
nia
0.081dm3/m2
4* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa- |dm3 0.3407 0.000 0.00
nia
0.083dm3/m2
5* benzyna do lakieréw dm3 0.1478 0.000 0.00
0.036dm3/m2
6* papier scierny w arkuszach ark 2.2988 0.000 0.00
0.56ark/m?2
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
38/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio m2
1209-10 malowanej stolarki drzwiowej,scianek i szafek o
pow. ponad 1.0 m2
obmiar = [(0.7*-2.05)+(0.8*2.08)+(2.12*0.98)]*
1.5 = 3.460m2
- R -
1* robocizna r-g 2.1452 0.000 0.00
0.62r-g/m2
- M --
2% szpachléwka celulozowa na tynki dms3 0.2595 0.000 0.00
0.075dm3/m2
3* papier Scierny w arkuszach ark 1.6954 0.000 0.00
0.49ark/m2
4* farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stosowa-|dm3 0.2803 0.000 0.00
nia
0.081dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania og6lnego stosowa- |dm3 0.3010 0.000 0.00
nia
0.087dm3/m2
6* benzyna do lakieréw dm3 0.1315 0.000 0.00
0.038dm3/m2
T* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.000 0.00
2%
Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
39/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o szt.
0354-04 pow.do 2 m2 - DRZWI DO PIWNICY
obmiar = 0.9*2.05 = 1.845szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.1402 0.000 0.00
1.16r-g/szt.
Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe 0.000 0.000 0.000 0.000
40|KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalo- | szt.
1025-01 wych i wejsciowych do lokalu malowane dwu-
krotnie na budowie typu FD1 - drzwi do piwnicy
obmiar = 1szt.
-12 -




Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH

Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

l*

2*

3*

4*

5%

6*

~-R--
robocizna
1.54r-g/szt.

- M --

oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na
budowie

1szt/szt.

farba olejna do gruntowania

0.1dm3/szt.

farba olejna nawierzchniowa

0.09dm3/szt.

-S -

wyciag

0.03m-g/szt.

srodek transportowy
0.02m-g/szt.

szt

dm3

dm3

m-g

1.5400

1.0000

0.1000

0.0900

0.0300

0.0200

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

41

1*

2%

3*

4*

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne
jednoskrzydtowe fabrycznie wykonczone - drzwi
do piwnicy

obmiar = 0.9*2.05 = 1.845m?2

-R -
robocizna
0.51r-g/m2

- M --
skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne
1m2/mz2

-S -

wyciag

0.04m-g/m2

srodek transportowy
0.02m-g/m?2

m2

m?2

m-g

m-g

0.9410

1.8450

0.0738

0.0369

0.000

0.000

0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo $rednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000

42

l*

2*

3*

4*

5*

KNR-W 5-08
0114-05

Montaz listew elektroinstalacyjnych (nascien-
nych, przypodtogowych i $ciennych) mocowa-
nych przez przykrecanie na podiozu betono-
wym

obmiar = 40m

~-R--
robocizna
0.467r-g/m

- M --

listwa elektroinstalacyjna
1.04m/m

taczniki (ré6zne)

0.68szt/m

kotki rozporowe plastikowe
2.7szt/m

materiaty pomocnicze
2.5%

—

74

—

74

%

18.6800

41.6000

27.2000

108.0000

2.5000

0.000

0.000
0.000
0.000

0.000

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Razem koszty bezpo srednie:
Ceny jednostkowe

0.000

0.000

0.000

0.000
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Odrodzenia 12 klatka schodowa ATH PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 1% od (R, S)

RAZEM

Zysk [Z] 1% od (R+Kp(R), S+Kp(S))

RAZEM

Koszy zakupu [Kz] 1% od (M)

RAZEM

VAT [V] 8% od (Z(R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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