Stowackiego 33 dach na komoérce SLEPY

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie podwdjnego pokrycia dachowego z dachéwki karpiéwki - Usytuo-  |m?2
d.1/0507-02 z.0. |wanie budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
3.1.
12,90*2,8*2 m?2 72,240
RAZEM 72,240
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu o odstepie tat po- |m?2
d.1/0441-05 nad 24 cm
12,90*2,8*2 m?2 72,240
RAZEM 72,240
3|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.1/0430-06
(12,90*2,8)*2 m?2 72,240
RAZEM 72,240
2 Rozbidrka $ciany - orientacyjnie
4/KNR-W 4-01 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |ms3
d.2|0348-02
szczytowa  |[(2,074,0)+(4,0*1,6%0,5)]"0,25 m3 2,800
boczna [(2,02,2)*0,25-(0,9*1,8)*0,25]*2 m3 1,390
RAZEM 4,190
3 Nowa wiezba
5/KNR-W 2-02 |Krokwie zwykte dtugosci do 4.5 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z |m3
d.3/0408-03 tarcicy nasyconej
[(0,08*0,14)*2,80]*(13-2)*2 m3 0,690
RAZEM 0,690
6|KNR-W 2-02 |Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasycone;j m3
d.3|0406-02 drew.
(0,14*0,14)*(12,90-2,5)*2 m3 0,408
drew.
RAZEM 0,408
7|KNR-W 2-02 |Ramy gérne i ptatwie dtugosci ponad 3 m - przekréj poprzeczny drewna do 180|m3
d.3]/0406-05 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
(0,08%0,16)*(12,90-2,5) m3 0,133
drew.
RAZEM 0,133
8/KNR-W 2-02 |Miecze i zastrzaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco- |ms3
d.3|0408-01 nej
[(0,060,12)*1,0"2]"13 m3 0,187
RAZEM 0,187
4 Pokrycie
9/KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.4/0517-02 kreceniem wkretami - impregnacja, przyciecie i przybicie kontrat i fat - 72, 40
bez skrécenia dachu
(12,90-2,5)*2,8*2 m?2 58,240
RAZEM 58,240
10|KNR 0-1511  |Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m?2
d.4|0517-01 kreceniem wkretami - utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z
membrany - min 160g/m2
(12,90-2,5)*2,8*2 m?2 58,240
RAZEM 58,240
11|KNR K-05  |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachéwki ceramicznej - z wyko- |m?2
d.4/0301-07 rzystaniem dachowki ceramicznej zaktadkowej rozbiérkowej ( typ "Marsylka")
(12,90-2,5)*2,8*2 m?2 58,240
RAZEM 58,240
12|KNR 0-1511  |Pokrycie dachow nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z przy- |m
d.4/0517-04 kreceniem wkretami - montaz gasioréw z przymocowaniem wkretami do deski
kalenicowej
12,90-2,5 m 10,400
RAZEM 10,400
13/KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tasmy pod gasiory m
d.4|0104-01
12,90-2,5 m 10,400
RAZEM 10,400
14/ KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - wentylacja okapu m
d.4/0104-03
(12,90-2,5)*2 m 20,800
RAZEM 20,800
15/KNR-W 2-02 |Rynny dachowe poétokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementow z bla- |m
d.4/0522-01 chy stalowej ocynkowanej
(12,90-2,5)*2 m 20,800
RAZEM 20,800
16/ KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elementéw z bla-|m
d.4/0529-01 chy stalowej ocynkowanej
(2,12+0,4)*2 m 5,040
RAZEM 5,040
17/NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.4|202 0541-01
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[(12,90-2,5)*0,25]*2+[(2,80*0,25)*2*4] m?2 10,800
RAZEM 10,800
5 Wywéz i utylizacja gruzu
18| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |ms3
d.5/0109-09 do 1 km
72,24*[(0,012*0,38*0,155)*49]+4,19 m3 6,692
RAZEM 6,692
19| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.5/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ =7
72,24[(0,01270,38*0,155)*49]+4,19 m3 6,692
RAZEM 6,692
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